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Drtice
Lonos 2
Lonos 3

Drti¢e Lonos — valcové drti¢e

Kvalita zivota ¢asto zavisi

na miru a pokoji nemluvé

o harmonii mezi sousedy. Cim
tiSeji umite pracovat na vasi
zahradé, tim vice pfispivate

k této harmonii. Pokud

mistni spole¢enska nafizeni
a zakony specifikuji minimalni
hladiny hluku, muZete téchto
hodnot na vasi zahradé
snadno dosahnout pouzitim
valcového drti¢e Lonos

— tichého drti¢e od spole¢nosti
Scheppach.

Dal$im dtvodem, pro¢ je drti¢
Lonos idedlnim pro ty, kdo
bydli v zastavéné oblasti, je
skute€nost, ze uskladnéni
drtiCe obvykle znamena dalsi
problém. Po dokonéeni prace
muze byt drti¢ Lonos snadno
umistén v nejmensim rohu.

Samotny nazev znadi,

co se nachazi v pozadi
pocateéniho navrhu. Lonos
znamena "Nizko hlu¢ny
systém". Nicméné, navzdory
vyznamnému snizeni hladiny
hluku dosahuji drtice Lonos
od spole¢nosti Scheppach
maximalni vykonnosti drceni.

Tajemstvim nizké hluénosti
je princip spojeni pfitlaéného
valce pouzitého v drtici
Lonos. Vélec potfebuje
pouhych 39 ot/m namisto
béznych 3.000 ot/m.
Efektivni sekvence fezani

a posunovani je ziskana

diky zubdm na fezném valci.
Rychlé a vykonné zpracovani
vétvi o tloustce az do 4,5cm
— v zavislosti na zakoupeném
modelu — proto neni pro drti¢

Lonos zadnym problémem.
Uzavfeny kryt vyznamné
pfispiva k izolaci hluku. Kryt
motoru, nasypku a vyvod tvori
jedna zvukotésna jednotka.
Kompaktni kryt, mala
hmotnost 24 kg, pojezdova
kola a zabudovany drzak — to
v$e zplsobuje mimoradnou
mobilitu nasich drti¢t Lonos.



a Lonos 3 dokonce 4,5 cm.

Scheppach nabizi

Minimalni hluénost

Minimalni spotfeba
energie

Neni nutné provadét
udrzbu feznych valcl ani
zadna jina nastaveni

Stabilni kryt vyrobeny ze
syntetického materialu,
odolny proti narazlim se
zabudovanym drzakem

Rezny vélec systému s nizkou hlugnosti se otaci
75-krat pomaleji nez u drtict s feznym nozem.

Drti¢e Lonos zvladnou hodné prace:
Lonos 2 drti vétve o priméru az 4 cm

Lonos 2
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Drtice

Lonos 2

Lonos 3

Lonos 3

Standardni vybaveni

Kryt odolny vGci narazim,
zabezpeceny proti padu,
vyrobeny z vysoce
kvalitniho syntetického
materialu, zabudovany
drzék a vozik; vykonny
fezny systém pro
rovnomeérné fezani slozeny

Kryt odolny v(ci naraziim,
zabezpeceny proti padu,
vyrobeny z vysoce
kvalitniho syntetického
materidlu, zabudovany
drzak a vozik; vykonny
fezny systém pro
rovnomerné fezani slozeny

z vélce a drtice. z vélce a drtice.
Normy CE, GS CE, GS
Technické udaje 470/470/890 470/470/890
d/$/v mm 175x 30 175 x 30
Otvor nasypky mm 140 x 80 140 x 80
Otvor vyvodu mm 330 330
Vyska vyvodu od zemé mm
Rychlost fezného valce
ot/min 39 39
Hladina hluku dB (A) 82 82
Hmotnost. kg 24 25
Kapacita fezani
Priblizna tloustka vétvi.
mm 40 45
Motor 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz
Pfikon motoru kW (hp) 1,6 (2,2) 2,4(33)
Objednavkové &islo 8800 0005 8800 0006
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Drtice

Biostar

Rychly a komfortni

Zahradni drtice
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Rychly a komfortni provoz

je celym tajemstvim nasich
drti¢t fady Biostar — materidl
je okamzité zachycen, spusti
se proces drceni, které je
efektivné provedeno.

Davodem rychlého zachyceni
je patentovany diagonalni
systém fezani a masivni
kovovy pfitahovaci $nek:
masivni nozovy disk pracuijici
v diagonalni pozici vtéhne
material dovnitf a rozdrti ho
— v8e jednim tahem.

Vymeéna nozu je velmi
snadnd: pouze povolite
centralni pojistku a ohnete
nasypku pro dosazeni
volného pfistupu k noZzovému
disku. Koncovy spina¢ brani
nahodnému spusténi
nozového disku.

Vnéjsi plast

Vlozka
pro
redukci

Vnitini
vinita

Na&$ diagonalni systém fezani a
posuvu je celosvétové patentovany.

Prakticky tvar ocelového téla
drtice Scheppach zajistuje
pékny vzhled i po mnoha
letech. VSechny komponenty
jsou praskové lakovany a jsou
velmi odolné proti posSkrabani
a narazim.




Biostar 2000

Biostar 3000
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Biostar 3000

Biostar 2000

Prislusenstvi

Standardni vybaveni

Konstrukce zabezpecena
proti padu se zabudovanym
drzakem, patentovany
diagonalni systém posuvu
a fezani, fezny disk s jed-
nim oboustrannym nozem,
pouzdro s centralni pojistk-
ou a koncovym spinacem,
vozik s kolecky

Nasypka se zabudovanymi
drzéky, ocelové privodni
potrubi tumici hluk se samo-
zaviracim omezova¢em
hluku, patentovany diagonalni
systém posuvu a fezani, fezny
disk se dvéma oboustrannymi
nozi a jednim protismérnym
nozem, pouzdro s cen-

tralni pojistkou a koncovym
spinacem, vozik s kolecky

Normy CE, GS CE, GS

Technické Udaje

d/8/v mm 525/370/940 600/410/1400

Otvor nasypky mm 135x 30 120 x 155

Otvor vyvodu mm 225 x40 385 x 60

Vyska vyvodu od zemé mm 335 335

Rychlost fezného valce ot/min 2800 2800

Hladina hluku dB (A) 75 85

Hmotnost. kg 25 51

Kapacita fezani

Pfiblizna tloustka vétvi mm 30 45

Vykon

— Vétve min. kg/h 90 120

— Krovi min kg/h 110 150

Motor 230 V/50 Hz 230V/50 Hz |400 V/50 Hz
Pfikon motoru kW (hp) 1,8 (2,5) 3,0 (4,0) 3,5(4,8)
Vykon motoru kW (hp) 1,2(1,7) 2,2(3,0) 2,75 (3,7)
Jmenovity vykon motoru S6 25 % S6 40 % S6 40 %
Otacky ot/min 2800 2800 2800
Brzda ano ano ano
Ochrana motoru ano ano ano
Kombinace vypinaé/zasuvka ano ano ano
Objednavkové &islo 4028 0902 4051 0000 | 4052 0000

Oboustranné fezné noze
pro Biostar 3000
1 par

Obj.¢.: 4040 0140

Oboustranné fezné noze
pro Biostar 2000
1 par

Obj.¢.: 4020 2200
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Drtice

Biostar 2000

Vysoky vykon i pro mensi
zahrady.

| kdyz vlastnite malou
zahradu, mlzete jako majitel
drtice Biostar 2000 od
spole¢nosti Scheppach tézit

z mnohaletého
technologického vyzkumu,
ktery vyustil v fadu zahradnich
drticd Biostar.

Biostar 2000, jako jeho
vykonnéjsi verze Biostar
3000, disponuje patentovanym
systémem Sikmého fezani

a posuvu se Snekovym
uUstrojim, které vtahuje

drceny material do drtice.
Tento systém zajiStuje
mimoradnou vykonnost fezani
a pracovni bezpecénost. A to
neni véechno — od velkého
disku s oboustrannymi nozi,
které byly vyrobeny ze
specialné tvarované oceli, az
po neznicitelny vnéjsi obal

— kvalita vyzafuje z kazdé
casti stroje.

Ke standardnimu vybaveni
patfi také centralni pojistka,
koncovy spina¢, zabudovany
drzak a pojezd — to vSe

pro zaru¢eni maximalni
bezpecénosti a mobility.

Novinka Biostar 2000 - vyhody

@ Unikatni drti¢ na trhu, kombinujici ty nejlepsi
vlastnosti z nozovych i valcovych drtict.

@ Prace bez ndmahy - patentovany systém
podavaciho $neku si automaticky prisunuje
drcenou vétev.

# Uspora energie a éasu - diky unikatnimu
sklonu noze 45° potiebuije drti¢ na stejnou
praci méné energie a udéla ji rychleji.

# Jednoducha Udrzba - specidlni design drticiho
prostoru zabraruje ucpani stroje drti a vyména
noze je mozna po povoleni jedné kfidlové
matky.

@ Dlouha zivotnost diky jedine¢nému kovovému
plasti.

4 Snadna manipulace diky madlu a pevnym
koltim.

Oboustranny nliz vyrobeny ze y
specidlné tvarované tvrzené oceli, -
namontovany na nozovém disku a spo-

jeny se Snekovym Ustrojim, posunovani

i fezani je provadéno jednl’n} tahem.



seheppach

AOULER  Biostar 3000 — vyhody

# Unikatni drti¢ na trhu, kombinujici ty nejlepsi
vlastnosti z nozovych i valcovych drtict.

@ Prace bez ndmahy - patentovany systém
podavaciho $neku si automaticky prisunuje
drcenou vétev.

# Uspora energie a ¢asu - diky unikatnimu
sklonu noZe 45° potrebuje drti¢ na stejnou
praci méné energie a udéla ji rychleji.

# Jednoducha tdrzba - specidlni design drticiho
prostoru zabrariuje ucpani stroje drti a vyména
noze je mozna po povoleni jedné kfidlové
matky.

# Dlouha Zivotnost diky jedineénému kovovému
plasti.

4 Snadna manipulace diky madlu a pevnym
koltm.

Dva §ikmé oboustranné noze
zdvojnasobuji vykon a efektivitu
pfi praci.

| pfes vysoky vykon je
Biostar 3000 tichy. Pfivodni
potrubi tlumi hluk a
disponuje samo-zaviracim
bezpecénostnim vikem,
ktery se nachazi na konci
nasypky. Motor je navic

kompletné oplastén. Drti¢
Biostar 3000 Ize snadno
presunout na kterykoliv
roh zahrady pomoci jeho
zabudovaného drzaku a
voziku s velkymi kole¢ky o
priiméru 18 cm.

5CNRPPAC

Drtice

Biostar 3000

Obfi vykon pro vétsi zahrady
— Biostar 3000.

Zahradni drtiCe Scheppach
jsou znovu a znovu
ocefiovany Némeckym
obchodnim institutem za sv(j
vykon a efektivitu. Nejvétsiho
vykonu nasich zahradnich
drti¢h dosahuje Spicka nasi
fady Biostar 3000.

Vysoké tempo — nizky hluk.

Biostar 3000 zpracovava
material tak rychle, ze
nebudete mit pfed vkladanim
dalSi vétve €as na odpocinek.
Vykonny motor pohani velky
Sikmy nozovy fezny disk, na
kterém jsou namontovany dva
oboustranné noze vyrobené
ze specialné tvarované
tvrzené oceli. Tento stroj je
dostatecné vykonny na to,
aby si v nejkrat§im mozném
Gase poradil s odpadem
vyprodukovanym na velké
zahradé.
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Prislusenstvi

Ptislusenstvi Objednavkové &islo
> Sada prepravniho voziku 1001 1300
a pro ke, kw
(]
S
o
S
1]
c Pilovy kotou¢ CV 1002 3205
3 500 x 30, 56 zubl
>
» Pilovy kotou¢ TCT 1527 0704
b‘: @ 500 x 30, 44 zubll

Pilovy kotou¢ TCT 5600 0702
pevny, @ 500 x 30, 36 zubl

Pilovy kotou¢ TCT 1527 0701
@ 600 x 30, 48 zubl

Pilovy kotou¢ TCT 1527 0703
pevny, @ 600 x 30, 78 zubl

Pilovy kotou¢ TCT 1002 3207
@ 700 x 30, 56 zubl

Pilovy kotou¢ TCT 1310 8001
@ 700 x 30, 42 zubl

Pilovy kotou¢ TCT 1311 0701
pevny, @ 700 x 30, 84 zubl

Kardanova hfidel w 100 0501 8101
Pro kotoucové pily s pohonem pres
kardanovou hfidel
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Stipace

Prislusenstvi

PFislusenstvi

Objednavkové &islo

Stipaci klin - 6-ti ramenny

pro Ox t500 1604 0717
pro Ox 1-600/ Ox 1-700 1604 0716
NGz pro mnohonasobné &tipani nah-

razuje dalsi pfipravu palivového dreva

—jednim provedenim $tipani ziskate Sest

dilcti dfeva.

Stipaci klin - 4-ti ramenny

pro Ox 1-600/ Ox 1-700 1604 0715
pro Ox 1-1000 1604 0718
pro Ox 3—900 1604 0719
pro Ox 5-1000 1604 0724
pro Ox 5-1300 / Ox 5-1600 1604 0720
pro Ox 5-2000 1604 0721
Stipaci klin

pro Ox 3-900 1604 0722
Stipaci klin

pro Ox 5-2000 1604 0723
Prislusenstvi pro vSechny Stipace

Hydraulicky olej

1 litr 1602 0280
Hydraulicky olej

5 litra 1602 0281
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Katalogy Scheppach Professional I

sChppaC

Formatovaci pily

fady Forsa

www.scheppach.cz



Katalog Scheppach Dilna

www.scheppach.cz



Potfebujete néjaké spolehlivé zafizeni pro vasi dilnu?

Nebo jste profesionalem v femesiné vyrobé?
sCheppac

scheppac L. - " ———
@ Pak v nésledujicich katalozich najdete vSe co L
lna

E } potfebujete: katalog Scheppach Dilna je plny vysoce
' ' vykonnych strojl pro stolarské, truhlarské, tesarskeé,
stavebni dilny.

A katalog s nasimi novinkami Scheppach

Prafessional, nabizi vybaveni potfebné pro naroc¢né

profesionaly.

Vyhradni zastupce Scheppach v CR a SR: V4§ prodejce:

GARLAND distributor, s.r.0., Hradecka Ing. Petr Boukal - BOUKAL
1136, 506 01, Jigin. Obchodni firma

Zapsan v OR u KS v HK v oddilu C vl.

Partyzanska 108
436 03 Litvinov 3 - Chudefin

5276.

Neustala technicka inovace produktu

Scheppach mize vést k malym zménam v
parametrech vyrobkdi uvedenych v tomto Tel.: +420 476 111051 Fax: +420 476 755 190

katalogu. e-mail: info@boukal.cz  http://shop.boukal.cz

IC: 14827093 DIC: CZ521009058

Na zde uvedené zbozi, zakoupené na adrese http://shop.boukal.cz,

Vam nabizime individuélni slevy.

Stroje Scheppach si mlzete osobné vyzkouset ve specializovanych predvadécich Scheppach centrech.
Seznam naleznete na www.scheppach.cz


Pavel Kopeček
Text napsaný psacím strojem
Tel.: +420 476 111 051         Fax: +420 476 755 190
e-mail: info@boukal.cz        http://shop.boukal.cz

Pavel Kopeček
Text napsaný psacím strojem
Ing. Petr Boukal - BOUKAL
Obchodní firma
Partyzánská 108
436 03 Litvínov 3 - Chudeřín
IČ: 14827093  DIČ: CZ521009058

Pavel Kopeček
Text napsaný psacím strojem
Na zde uvedené zboží, zakoupené na adrese http://shop.boukal.cz, 
Vám nabízíme individuální slevy.




